
A ABRAÇADEIRA BAP é um dispositivo fabricado em aço galvanizado. Composta por uma cinta de aço 
com furos ovais sequenciais permitindo um ajuste preciso a superfícies curvas. Este design garante 
uma instalação segura e estável, oferecendo durabilidade e resistência nas mais variadas condições de 
uso.

A ABRAÇADEIRA BAP é projetada para a sustentação de cordoalhas e acessórios em postes  circulares 
de concreto, de madeira ou de plástico reforçado com fibra de vidro e em postes duplo. Para utilização 
em postes duplos, é necessário a utilização do kit parafuso M10x35. 
Braçadeira já com o parafuso J e sem base.
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APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO

IMAGEM DO PRODUTO

Abraçadeira

Porca de ajuste
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PERFORMANCE FACILIDADEPRECISÃODURABILIDADE

Parafuso J



A BRAÇADEIRA AJUSTÁVEL BAP  é composta por aço ABNT 1010/1020, garantindo alta resistência e 
durabilidade. Seus componentes, como a cinta ajustável, suporte e parafuso regulador, são 
galvanizados por imersão a quente, oferecendo proteção contra corrosão. A porca e a arruela, 
também em aço ABNT 1010/1020, completam a robustez do conjunto

MATERIAL

As abraçadeiras ajustáveis BAP são embaladas em sacos plásticos para melhor transporte e 
armazenagem.

EMBALAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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BAP - 2

BAP - 3

BAP - 4

800

1200

1000

30

30

30

1.2 mm

1.2 mm

1.2 mm

Descrição
Comprimento

(mm)
Largura

(mm)
Espessura

(mm)

160 à 240

260 à 360

250 à 310

Diâmetro do Poste
(mm)

22

33

22

Número de
Furos


