
O Anel Guia é fabricado em arame de aço de 4.19 mm de diâmetro, garantindo robustez e durabilidade. 
Ideal para suportar as demandas de instalações externas, é projetado para ancoragem e sustentação 
de fios e cabos de telecomunicações.

O Anel Guia é utilizado na ancoragem e sustentação de fios externos ou dropes ópticos, fixado em 
postes com fita de aço inoxidável de 19 mm ou braçadeiras ajustáveis (BAP). Ele também guia os fios 
na saída dos terminais TAR ou CTO, sendo compatível com esticadores tipo 8 e Cunha, proporcionando 
uma instalação segura e eficiente.
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Aço com revestimento galvanizado, que oferece maior resistência à corrosão e durabilidade em 
ambientes externos.

MATERIAL

O anel guia é embalado em sacos plásticos para melhor transporte e armazenagem.

EMBALAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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Copyright © Transcend 2024 | Todos os direitos reservados | Todos os dimensionais e valores sem tolerância são referenciais. As especificações 
são do produto tal como é fornecido pela Transcend | Atenção! Qualquer modificação ou alteração do produto pode resultar diferente. A 
informação contida neste documento não deve ser copiada ou reproduzida, no todo ou em parte, sem o consentimento por escrito da Transcend. 
As informações são consideradas corretas no momento da emissão. A Transcend reserva-se no direito de alterar estas especificações sem aviso 
prévio. Esta especificação não é contratualmente válida, a menos que especificamente autorizada pela Transcend.

www.transdendfibra.com.br
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42Suporte
SDA

28 60
Laranja, vermelho, 

amarelo, verde, 
azul e preto.

Tipo Cores
Altura Largura Comprimento

Comprimento mm ± 1
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